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1 UVOD 

 

 SPLOĠNI CILJI LOKALNEGA  ENERGETSKEGA KONCEPT A 1.1

 

Lokalni energetski koncept celovito oceni moģnosti in predlaga reġitve na podroļju 

energetske oskrbe obļine. Pri tem upoġteva dolgoroļni razvoj obļine na razliļnih podroļjih in 

obstojeļe energetske kapacitete. Lokalni energetski koncept je namenjen dvigu osveġļenosti 

in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na podroļju uļinkovite rabe 

energije in uvajanju novih energetskih reġitev. 

 

Obsega analizo obstojeļega stanja na podroļju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na 

osnovi analize so predlagani moģni ukrepi prihodnje energetske oskrbe, z upoġtevanjem ļim 

veļje uļinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne 

stavbe itd). 

 

V okviru lokalnega energetskega koncepta se identificirajo potenciali uļinkovite rabe energije 

in izrabe lokalnih obnovljivih virov energije ter podajo predlogi ukrepov za izboljġanje 

obstojeļega stanja.   

 

Lokalni energetski koncept zajema akcijski naļrt, s katerim se projektni predlogi ļasovno in 

ekonomsko ovrednotijo. Doloļijo se potencialni nosilci projektov ter moģni viri financiranja 

projektov, kar prinaġa veļjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih energetski koncept zaļrta. 

 

Energetski koncept tako omogoļa: 

¶ izbiro in doloļitev ciljev energetskega naļrtovanja v obļini, 

¶ pregled preteklega stanja na podroļju rabe in oskrbe z energijo, 

¶ pregled ukrepov za uļinkovito izboljġanje energetskega stanja in s tem tudi stanja 

okolja, 

¶ oblikovanje in primerjavo razliļnih alternativ in scenarijev moģnega razvoja, 

¶ izdelavo predloga kratkoroļne in dolgoroļne energetske politike, 

¶ spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega 

stanja. 

 

Lokalni energetski koncept je pomemben pripomoļek pri naļrtovanju strategije obļinske 

energetske politike. V njem so zajeti naļini, s pomoļjo katerih se lahko uresniļijo obļini 

prilagojene reġitve za uļinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v 

gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni 

uļinki, ki jih obļina lahko s tem doseģe. 

 

Osnovni cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so: 

¶ uļinkovita raba energije na vseh podroļjih, 
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¶ poveļanje in hitrejġe uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, 

sonļna energija, bioplin itd.), 

¶ zmanjġanje obremenitve okolja, 

¶ spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in elektriļne energije, 

¶ uvajanje daljinskega ogrevanja, 

¶ zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije, 

¶ zmanjġanje rabe konļne energije, 

¶ uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb, 

¶ uvedba energetskega knjigovodstva in menedģmenta za javne stavbe, 

¶ zmanjġanje rabe energije v industriji, ġiroki rabi in v prometu, 

¶ uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraģevanja (Priroļnik za izdelavo 

é, 2010) 

 

Lokalne skupnosti morajo lokalni energetski koncept novelirati vsakih deset let, akcijski 

naļrt, ki je del lokalnega energetskega koncepta pa morajo lokalne skupnosti posodobiti 

vsakih pet let. 

 

 ZAKONSKA OSNOVA LOKALNEGA  ENERGETSKEGA 1.2

KONCEPTA  

Zakonodaja s podroļja energetike 

 

Drģavni zbor RS je januarja 1996 sprejel osnove energetske politike in jih zajel v èResolucijo 

o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijoç (Ur. l. RS, ġt. 9/1996, spremembe Ur.l. RS, ġt. 

57/2004 ), ki vkljuļuje, v skladu z energetsko politiko EU, trģno usmerjenost in zanesljivost 

oskrbe z energijo, pokriva pa tudi podroļja uļinkovitejġe rabe energije, varstva okolja in 

uporabe obnovljivih virov energije. 

 

Septembra leta 1999 je bil sprejet Energetski zakon (Ur. l. RS, ġt. 79/99 in 8/00) z zadnjimi 

spremembami opredeljenimi v uradno preļiġļenem besedilu (Ur. l. RS, ġt. 27/2007), v skladu 

s katerim so se obļine dolģne v svojih dokumentih usklajevati z Nacionalnim energetskim 

programom in energetsko politiko Republike Slovenije. V Resoluciji uporabljeni izraz 

èobļinska energetska zasnovaç je v energetskem zakonu nadomestil izraz èlokalni energetski 

konceptç. Zakon lokalnim skupnostim nalaga, da v svojih razvojnih dokumentih in 

prostorskih planih, naļrtujejo obseg porabe in obseg ter naļin oskrbe z energijo.   

 

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki je bila sprejeta maja 2004 (Ur. l. RS, ġt. 

57/04), predstavlja dolgoroļno strategijo Republike Slovenije na podroļju energetike. Lokalni 

energetski koncept opredeljuje kot temeljni planski dokument, ki opredeljuje dolgoroļni naļrt 

razvoja energetike v lokalni skupnosti, uļinkovito ravnanje z energijo in izkoriġļanje lokalnih 

energijskih virov, zagotavlja zmanjġanje vplivov na okolje in zmanjġuje javne izdatke. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19969&stevilka=418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200457&stevilka=2669
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Trenutno je v postopku priprave nov nacionalni energetski program, v okviru katerega je bila 

v aprilu 2009 izdana Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije in je podlaga 

za javno razpravo o novem nacionalnem energetskem programu Slovenije za obdobje 2010-

2030. 

 

Obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, naļin njegove priprave in naļin 

spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta 

opredeljuje Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov 

(Ur. l. RS ġt. 74/09, spremembe Ur. l. RS ġt. 3/11). Lokalni energetski koncept pa mora 

upoġtevati ġe sledeļe zakonske akte: 

 

Á Pravilnik o spodbujanju uļinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; 

(Ur. l. RS ġt. 93/2008, spremembe Ur. l. RS ġt. 25/2009), 

Á Pravilnik o uļinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS ġt. 52/2010), 

Á Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS ġt. 

77/2009) in 

Á Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini ġtudije izvedljivosti alternativnih sistemov 

za oskrbo stavb z energijo (Ur. l. RS ġt. 35/2008). 

Zakonodaja s podroļja prostora 

 

Zakon o prostorskem naļrtovanju (ZPNaļrt, Ur. l. RS ġt. 70/2008) lahko poveģemo z 

lokalnim energetskim konceptom. V Zakonu so kot komunalna oprema definirani objekti in 

omreģja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih sluģb po predpisih, 

ki urejajo energetiko na obmoļjih, kjer je prikljuļitev obvezna. Sploġneje pa zakon v svoji 

vsebini, drģavi in samoupravni lokalni skupnosti, narekuje, da s prostorskim naļrtovanjem 

omogoļi kakovostno ģivljenjsko okolje s takġno rabo prostora, ki ob upoġtevanju 

dolgoroļnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostni rabi naravnih dobrin in drugih 

virov ter celostno ohranjanje kulturne dediġļine, omogoļa zadovoljevanje potreb sedanje 

generacije ter ne ogroģa zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 

 

V okviru priprave strateġkega dela obļinskega prostorskega naļrta je potrebno doloļiti tudi 

zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena. To 

doloļa 7. ļlen Pravilnika o vsebini, obliki in naļinu priprave obļinskega prostorskega naļrta 

ter pogojih za doloļitev obmoļij sanacij razprġene gradnje in obmoļij za razvoj in ġiritev 

naselij (Ur. l. RS, ġt.: 99/2007).  

 

V sklop zasnove gospodarske javne infrastrukture sodi tudi energetska infrastruktura, kamor 

ġtejemo: 

¶ javno razsvetljavo, 

¶ plinovod in 

¶ toplovod, 

ki so obravnavani v lokalnem energetskem konceptu. V 15. ļlenu Pravilnika je doloļeno tudi, 

da se v OPN za celotno obmoļje obļine, po posameznih enotah urejanja prostora, doloļa oz. 
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prikaģe obmoļja podrobnejġe namenske rabe prostora. Tudi tu je potrebno navajati energetsko 

infrastrukturo, ki je izgrajena oziroma se predvideva njena izgradnja. 

 

V Pravilniku so v 23. ļlenu opredeljeni tudi izvedbeni pogoji, glede prikljuļevanja objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo, ki doloļajo med drugim tudi naļin oskrbe z energijo, 

vkljuļno z usmeritvami iz lokalnih energetskih konceptov. 

Zakonodaja s podroļja varstva okolja 

 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Ur. l. RS, ġt. 41/2004 , s spremembami in dopolnitvami (Ur. 

l. RS ġt. 39/2006; Ur. l. RS ġt. 70/2008 in Ur. l. RS ġt. 108/09) opredeljuje v svojih ciljih za 

doseganje varstva okolja tudi zmanjġano rabo energije in veļjo izrabo obnovljivih virov 

energije. Zakon v 12. ļlenu predpisuje drģavi in lokalni samoupravni skupnosti, da morata 

spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki prepreļujejo ali zmanjġujejo obremenjevanje okolja in 

tiste posege v okolje, ki zmanjġujejo porabo snovi in rabo energije. Sestavine lokalnega 

energetskega koncepta morajo tako biti implementirane tudi v obļinske programe varstva 

okolja. 
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2 OPREDELITEV OBMOĻJA LOKALNEGA ENERGETSKE GA 

KONCEPTA  

 

Obļina Ġtore se razprostira na 28,1 km
2
, na preteģno griļevnatem obmoļju ob reki Voglajni, 

na vzhodnem robu Celjske kotline.  

 

 
Slika 1. Karta obļine Ġtore (vir: http://gis.iobcina.si, 2013) 

 

Obļina ġteje 4.292 prebivalcev (podatki po SURS, 2013), ki ģivijo v 12 naseljih: Draga, 

Javornik, Kanjuce, Kompole, Laġka vas pri Ġtorah, Ogorevc, Peļovje, Proģinska vas, Svetina, 

Svetli dol, Ġentjanģ nad Ġtorami in Ġtore. Na vzhodu obļina meji na Obļino Ġentjur, na 

severu in zahodu na Obļino Celje, na jugu pa na Obļino Laġko. 

 

Upravno srediġļe obļine je v naselju Ġtore, ki je razdeljeno na dva dela: industrijski del, kjer 

je v preteklosti delovala Ģelezarna Ġtore, danes pa v teh poslopjih deluje veliko ġtevilo 

manjġih podjetij, in na stanovanjski del ï Lipa, kjer so osnovna ġola, vrtec, zdravstveni dom, 

http://gis.iobcina.si/
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poġta in objekti namenjeni ġportnim dejavnostim. Industrijsko srediġļe Ġtor se je v zadnjih 

letih moļno razġirilo, saj sta nastali dve novi obrtni coni: Obrtna cona Ġtore in Obrtno 

trgovska cona Ġtore ï vzhod, kjer so svoje nove poslovne prostore pridobila ġtevilna podjetja. 

 

Po podatkih AJPES-a je v obļini Ġtore registriranih 285 gospodarskih subjektov. Med veļjimi 

podjetji so: Ġtore Steel d. o. o., Valji d. o. o., Petrol Energetika d. o. o., PE Ġtore, EHO d. o. 

o., Kovis Livarna d. o. o. itd. Prevladujejo pa manjġa podjetja, in sicer v veļini se podjetja 

ukvarjajo z obrtjo, storitvami in trgovino.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Slika 2. Obļina Ġtore (vir: Obļina Ġtore)    

  

Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, med drugim pomembno vplivajo na 

energijo, ki se rabi za ogrevanje. Trajanje ogrevalne sezone je odvisno od vremenskih razmer, 

ki so na doloļenem obmoļju. Kurilna sezona v obļini Ġtore se v povpreļju giblje med 230-

240 dni (podatek velja za obdobje med 1990-2007) (vir: Meteoroloġki zavod, 2012).  
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3 ANALIZA RABE ENERGIJ E 

 ANALIZA RABE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH  3.1

 

V obļini Ġtore je bilo po podatkih Statistiļnega urada RS (2011) 1.770 stanovanj.  

 

Metoda zbiranja podatkov o rabi energije v gospodinjstvih 

 

Podatke o rabi energije v gospodinjstvih smo zbrali na podlagi anketne raziskave po 

posameznih gospodinjstvih, in sicer z osebno komunikacijo na terenu.  

 

Anketno raziskavo  smo izvedli v 167 gospodinjstvih, kar predstavlja 9,3 % vseh 

gospodinjstev  (1770) v obļini Ġtore. Ta gospodinjstva predstavljajo analiziran vzorec 

gospodinjstev.  

 

Po podatkih iz leta 2002 je imelo 1.521 od 1534 stanovanj elektriko ter 1.129 centralno 

ogrevanje. 116 stanovanj je razpolagalo s plinom. 

 

Analizo smo izvedli v 13 naseljih obļine Ġtore. Naselje Ġtore predstavlja strnjeno poselitev 

(46,11 %) ostala naselja pa razprġeno poselitev (53,89 %). 

 

Tabela 1. Deleģ  izpolnjenih vpraġalnikov v obļini Ġtore (v %) 

Naselje Ġtevilo izpolnjenih 

vpraġalnikov 

Deleģ izpolnjenih 

vpraġalnikov 

Javornik 8 4,79 

Kanjuce 5 2,99 

Kompole 20 11,98 

Kresnike 1 0,60 

Laġka vas 7 4,19 

Nad streliġļem 4 2,40 

Ogorevc 5 2,99 

Peļovje 9 5,39 

Proģinska vas 12 7,19 

Svetina 3 1,80 

Svetli dol 5 2,99 

Ġentjanģ nad Ġtorami 11 6,59 

Lipa 77 46,11 

SKUPAJ 167 100,00 

 



Lokalni energetski koncept obļine Ġtore ï konļno poroļilo  

  

12 

 
Graf 1. Deleģ  izpolnjenih vpraġalnikov (v %) 

 

Rezultati analize rabe energije v gospodinjstvih obļine Ġtore 

 

Povpreļna ogrevalna povrġina stanovanj  

 

Povpreļna ogrevalna povrġina v vzorcu obļine Ġtore je 92,74 m
2
, v strnjenem naselju je 73,48 

m
2
 in na obmoļju razprġene poselitve viġja, in sicer 112,00 m

2
, kar je priļakovano, glede na 

to, da so na obmoļju razprġene poselitve stanovanjske hiġe, v strnjenem naselju pa tudi 

stanovanjski bloki.  

 

Tabela 2. Povpreļne ogrevalne povrġine stanovanj v obļini Ġtore 

 Povpreļne ogrevalne povrġine stanovanj v Ġtorah (m
2
) 

strnjeno naselje Ġtore 73,48 

razprġena poselitev Ġtore 112,00 

celoten vzorec obļine Ġtore 92,74 

 

5% 

3% 

12% 
1% 

4% 

2% 

3% 

5% 7% 

2% 3% 

7% 

46% 
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Graf 1. Povpreļne ogrevalne povrġine stanovanj v obļini Ġtore 

 

Povpreļno ġtevilo ļlanov v stanovanjskih enotah  

 

Pri analizi ġtevila ļlanov v stanovanjskih enotah smo ugotovili, da na obmoļju razprġene 

poselitve ģivi povpreļno 3,74 prebivalcev, kar je logiļna posledica, saj je tudi povpreļna 

ogrevalna povrġina veļja (112,00 m
2
).   

 

 
Graf 2. Povpreļno ġtevilo ļlanov v stanovanjski enoti v obļini Ġtore 
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Vrsta energenta za ogrevanje stanovanj  v obļini Ġtore  

 

Na celotnem obmoļju Ġtore smo v analiziranem vzorcu gospodinjstev identificirali sedem 

razliļnih energentov za ogrevanje stanovanj: 

 

Tabela 3. Odstotki posameznih vrst energentov v celotnem vzorcu Ġtore 

Vrsta energenta Odstotki vrste energentov v celotnem vzorcu 

Ġtore (%) 

premog 1,92 

les in lesni odpadki 42,79 

ELKO 22,12 

UNP 18,27 

elektrika 6,73 

daljinska toplota (kotlovnica)  7,69 

toplotna ļrpalka 0,48 

Skupaj 100,00 

 

 
Graf 3. Struktura stanovanj glede na naļin ogrevanja - odstotki posameznih vrst energentov v celotnem 

vzorcu Ġtore 

 

Glede na vzorec lahko sklepamo, da se najveļ stanovanj v obļini Ġtore ogreva na les ali lesne 

odpadke (42,79 %), sledi ekstra lahko kurilno olje (22,12 %), utekoļinjeni naftni plin (18,27 

%). Elektrika, premog in toplotna ļrpalka predstavljajo manjġi deleģ. 

 

Tabela 4. Odstotki posameznih vrst energentov v strnjenem naselju Ġtore 

Vrsta energenta Odstotki vrste energenta v strnjenem naselju 

Ġtore (%) 

premog 3,09 

les in lesni odpadki 17,53 

ELKO 16,49 

UNP 32,99 

elektrika 13,41 

daljinsko ogrevanje ali kotlarna 16,49 

toplotna ļrpalka 0 

Skupaj 100 

2% 

43% 

22% 

18% 

7% 
8% 

0% 
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Graf 4. Odstotki posameznih vrst energentov v strnjenem naselju Ġtore 

 

V strnjenem naselju Ġtore prevladuje ogrevanje na utekoļinjen naftni plin (32,99 %), sledijo 

les in lesni odpadki (17,53 %), nato ekstra lahko kurilno olje in daljinsko ogrevanje ali 

kotlarna ï zemeljski plin (16,49 %), sledijo ġe elektrika (13,41 %) in premog (3,09 %). 

Ogrevanja na toplotno ļrpalko v analizi strnjenega naselja Ġtore nismo identificirali. 

 

Tabela 5. Odstotki posameznih vrst energentov na obmoļju razprġene poselitve Ġtore 

Vrsta energenta Odstotki vrste energentov na obmoļju razprġene 

poselitve Ġtore (%) 

premog 0,90 

les in lesni odpadki 64,86 

ELKO 27,03 

UNP 5,41 

elektrika 0,90 

daljinsko ogrevanje ali kotlarna  0 

toplotna ļrpalka 0,90 

Skupaj 100,00 
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premog
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Graf 5. Odstotki posameznih vrst energentov na obmoļju razprġene poselitve Ġtore 

 

Pri analizi vzorca razprġene poselitve lahko ugotovimo, da les in lesni odpadki prevladujejo 

kot vir ogrevanja, saj predstavljajo kar 64,86  % vseh virov. Znaten odstotek predstavlja tudi 

ELKO (27,03 %), z manjġimi odstotki sledijo UNP (5,41 %), elektrika, premog in toplotna 

ļrpalka pa (0,90 %). Daljinsko ogrevanje ali kotlarno nismo identificirali. 

 

Tabela 6. Primerjava rabe ene vrste energenta in kombinacije virov za ogrevanje v celotnem vzorcu Ġtore 

 Odstotki (%) rabe ene vrste energenta in kombinacije 

virov za ogrevanje v celotnem vzorcu Ġtore 

kombinacija energentov 22,12 

en energent  77,88 

skupaj 100,00 

 

 
Graf 6. Primerjava rabe ene vrste energenta in kombinacije virov za ogrevanje v celotnem vzorcu Ġtore 

 

Pri analizi rabe energentov za ogrevanje v gospodinjstvih obļine Ġtore smo ugotovili, da kar 

77,88 % gospodinjstev v vzorcu uporablja kombinacijo razliļnih virov energentov za 

ogrevanje. Ta gospodinjstva smo v nadaljevanju analizirali glede na kombinacijo energentov.  
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Tabela 7. Primerjava rabe razliļnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na celotnem 

obmoļju obļine Ġtore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %) 

Tip kombinacije Odstotek (%) rabe razliļnih kombinacij 

energentov za ogrevanje gospodinjstev na 

celotnem obmoļju obļine Ġtore v vzorcu, ki 

uporablja kombinacijo energentov (77,88 %) 

kombinacija premog + les 4,35 

kombinacija les + ELKO 60,87 

kombinacija les+UNP 8,70 

kombinacija les+elektrika 2,17 

kombinacija elektrika + daljinsko 

ogrevanje 

15,22 

kombinacija premog+les+elektrika 4,35 

kombinacija les+ELKO+elektrika 2,17 

kombinacija les+toplotna ļrpalka 2,17 

SKUPAJ 100,00 

 

 
Graf 7. Primerjava rabe razliļnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na celotnem 

obmoļju obļine Ġtore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %)  

 

Pri analizi rabe razliļnih kombinacij energentov smo analizirali samo gospodinjstva, ki 

kombinirajo energente za ogrevanje stanovanj, to je 77,88 % v vzorcu. Ugotovili smo, da 

najveļ obļanov kombinira les in ELKO (60,87 %), sledi kombinacija elektrika in daljinsko 

ogrevanje (15,22 %), nato kombiniranje les in UNP (8,70 %), ter nato ostale kombinacije.  
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Tabela 8. Primerjava rabe razliļnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev v strnjenem 

naselju Ġtore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %) 

Tip kombinacije Odstotek (%) rabe razliļnih kombinacij 

energentov za ogrevanje gospodinjstev v 

strnjenem naselju Ġtore v vzorcu, ki uporablja 

kombinacijo energentov (77,88 %) 

kombinacija premog + les 5,56 

kombinacija les + ELKO 33,33 

kombinacija les+UNP 5,56 

kombinacija les+elektrika 5,56 

kombinacija elektrika + daljinsko 

ogrevanje 

38,89 

kombinacija premog+les+elektrika 11,11 

kombinacija les+ELKO+elektrika  

kombinacija les+toplotna ļrpalka  

SKUPAJ 100,00 

 

 
Graf 8. Primerjava rabe razliļnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev v strnjenem naselju 

Ġtore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %) 

 

V strnjenem naselju Ġtore gospodinjstva najveļ kombinirajo elektriko in daljinsko ogrevanje  

(38,89 %), sledi kombiniranje lesa in ELKO (33,33 %), premoga in lesa in elektriko (11,11 

%). Ostale kombinacije so zastopane z niģjim odstotkom 
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Tabela 9. Primerjava rabe razliļnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na obmoļju 

razprġene poselitve Ġtore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %) 

Tip kombinacije Odstotek (%) rabe razliļnih kombinacij energentov 

za ogrevanje gospodinjstev na obmoļju razprġene 

poselitve Ġtore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo 

energentov (77,88 %) 

kombinacija premog + les 3,57 

kombinacija les + ELKO 78,57 

kombinacija les+UNP 10,71 

kombinacija les+elektrika 0 

kombinacija elektrika + daljinsko 

ogrevanje 

0 

kombinacija premog+les+elektrika 0 

kombinacija les+ELKO+elektrika 3,57 

kombinacija les+toplotna ļrpalka 3,57 

SKUPAJ 100,00 

 

 

 
Graf 9. Primerjava rabe razliļnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na obmoļju 

razprġene poselitve Ġtore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %) 

 

Na obmoļju razprġene poselitve Ġtore prevladuje kombiniranje rabe lesa in ELKO za 

ogrevanje stanovanj (78,57 %), sledi kombinacija les in UNP (10,71 %). Ostale kombinacije 

so manj zastopane. 
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Naļin ogrevanja stanovanj v obļini Ġtore  

 

Na obmoļju celotnega vzorca v obļini Ġtore prevladuje centralen naļin ogrevanja (64,07 %), 

sledi etaģno ogrevanje in ogrevanje iz individualne kurilne naprave (12,57 %).  

 

Tabela 10. Naļin ogrevanja v strnjenem naselju Ġtore, na obmoļju razprġene poselitve in na obmoļju 

celotnega vzorca 

Naļin ogrevanja 

Strnjeno naselje 

Ġtore (%) 

Razprġena poselitev 

(%) 

Celoten vzorec 

obļine Ġtore (%) 

lokalno 3,85 1,12 2,40 

etaģno 8,97 15,73 12,57 

centralno 61,54 66,29 64,07 

iz individualne 

kurilne naprave 

7,69 16,85 12,57 

iz centralne 

kotlovnice 

2,56 0,00 1,20 

preko daljinskega 

ogrevanja 

15,38 0,00 7,19 

Skupaj  100,00 100,00 100,00 

 

 

 
Graf 10. Naļin ogrevanja na obmoļju celotnega vzorca izraģen v odstotkih 

 

Na obmoļju strnjene poselitve prevladuje centralno ogrevanje (61 %), sledi daljinsko 

ogrevanje (15 %), etaģno ogrevanje (9 %) in ogrevanje iz individualne kotlovnice (8 %).  
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Graf 11. Naļin ogrevanja v strnjenem naselju Ġtore izraģen v odstotkih 

 

Na obmoļju razprġene poselitve prav tako prevladuje centralno ogrevanje (66 %), temu pa 

sledita ogrevanje iz individualnih kurilnih naprav (17 %) in etaģno ogrevanje (16 %).  

 

 
Graf 12. Naļin ogrevanja na obmoļju razprġene poselitve Ġtor izraģen v odstotkih 

 

Letna raba energentov v gospodinjstvih v obļini Ġtore 

 

Pri preraļunu letnih koliļin posameznih energentov v MWh, ki jih gospodinjstva v obļini 

Ġtore porabijo za ogrevanje lahko ugotovimo, da najveļ energije pridobijo iz lesa in lesnih 

ostankov (2.614,15 MWh oziroma 74,98 %), sledi iz ekstra lahkega kurilnega olja (604 MWh 
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oziroma 17,32 %), UNP (158 MWh oziroma 4,52 %). Premog in elektrika predstavljata 

manjġo letno koliļino porabljene energije. 

 

Tabela 11. Letna raba posameznih energentov v vzorcu gospodinjstev obļine Ġtore 

Vrsta 

energenta 

Letna 

koliļina 

energenta 

Koeficient*  Preraļun v 

MWh  

Odstotki letne rabe 

posameznih energentov 

v gospodinjstvih obļine 

Ġtore  

premog 7.000 kg 3,8 kWh/kg 26,6 0,76 

les 

1.493,8 prm 1 prm = 1.750 

kWh 2.614,15 74,98 

ELKO 60.400 L 10 kWh/ L 604 17,32 

UNP  

22.692 L 6,95 

kWh/liter 157,71 4,52 

Elektrika 84,1 MWh - 84,1 2,42 

Skupaj   
3.486,56 

 
100,00 

*Vir: Kurilne vrednosti goriv, Petrol  

 

 
Graf 13. Odstotki letne rabe posameznih energentov v vzorcu gospodinjstev obļine Ġtore  
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Analiza stanja stanovanj in stanovanjskih objektov v obļini Ġtore  

 Izgradnja in adaptacija stanovanj 

 

Veļina stanovanj oziroma stanovanjskih hiġ v celotnem vzorcu Ġtor je bilo zgrajenih v letih 

od 1961 ï 1980 (37,34 %) oziroma od 1941 ï 1960 (27,22 %). 3,80 % stanovanjskih enot je 

bilo zgrajenih pred letom 1900, 4,43 % je novogradenj, ki so bile zgrajene po letu 2001.  

 

 
Graf 14. Odstotki izgradnje stanovanj v celotnem vzorcu obļine Ġtore 

 

Za veļino stanovanj oziroma stanovanjskih hiġ stanovalci obļine Ġtore niso odgovorili 

oziroma ne vedo kdaj je bilo adaptirano. V zadnjih desetih letih, to je po letu 2001 so 

adaptirali najveļji deleģ stanovanj (68,75 %), sledijo adaptacije v letih med 1981 do 2000 

(21,88 %), nekaj manjġega pa tudi od 1900 do 1920 (1,04 %).  
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Graf 15. Odstotki adaptacije stanovanj v celotnem vzorcu obļine Ġtore 

 

Nosilna konstrukcija in izolacija stavb  

 

Iz analize deleģev nosilne konstrukcije stavb, v katerih ģivijo obļani Ġtor, lahko ugotovimo, 

da ima veļina stavb (54,36 %) opeko za nosilno konstrukcijo, sledi beton oziroma 

ģelezobeton (29,23 %), nato kamen (9,23 %) in les (4,10%). 

 

Tabela 12. Nosilna konstrukcija stavb v vzorcu obļine Ġtore 

Nosilna 

konstrukcija  

Strnjeno naselje 

Ġtore (%) 

Razprġena poselitev 

(%) 

Celoten vzorec 

obļine Ġtore (%) 

opeka 48,94 59,41 54,36 

beton, ģelezobeton 36,17 22,77 29,23 

kamen 8,51 9,90 9,23 

les 3,19 4,95 4,10 

drugo (siporex) 0,00 2,97 1,54 

Ne ve 3,19 0,00 1,54 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 
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Graf 16. Deleģi (%) nosilne konstrukcije stavb v celotnem vzorcu Ġtore 

 

Pri primerjavi nosilnih konstrukcij med strnjenim naseljem in razprġeno poselitvijo lahko 

ugotovimo, da so v strnjenem naselju za gradnjo v veļjem deleģu uporabili opeko kot nosilno 

konstrukcijo, prav tako tudi beton, medtem ko na obmoļju razprġene poselitve kamen, les in 

siporex dosegajo viġje odstotke kot v strnjenem naselju. 

 

 
Graf 17. Primerjava deleģev (%) materialov iz katerih so nosilne konstrukcije stanovanjskih stavb v 

strnjenem naselju Ġtore in na obmoļju razprġene poselitve.  

54% 
29% 

9% 

4% 2% 2% 

Nosilna konstrukcija stavb - ƻōőƛƴŀ ~ǘƻǊŜ 

opeka

beton

kamen

les

siporex

ne ve

48,94 

36,17 

8,51 

3,19 
0,00 

3,19 

59,41 

22,77 

9,90 

4,95 
2,97 

0,00 
0

10

20

30

40

50

60

70

opeka beton kamen les siporex ne ve

O
d

st
o

tk
i 

Nosilna konstrukcija 

Primerjava nosilne konstrukcije 

Strnjeno naselje wŀȊǇǊǑŜƴŀ ǇƻǎŜƭƛǘŜǾ



Lokalni energetski koncept obļine Ġtore ï konļno poroļilo  

  

26 

Pri analizi prisotnosti in debeline izolacije stavb smo ugotovili, da kar 65,87 % anketiranih ni 

odgovorilo na to vpraġanje, in sicer iz dveh razlogov, ker izolacija stavbe ni prisotna ali ker 

niso poznali debeline izolacije.  

 

Tabela 13. Izolacija stavb 

 Odstotek v celotnem vzorcu obļine 

Ġtore 

Ni odgovora / ni izolacije 65,87 % 

Izolacija stavbe  je prisotna 34,13 % 

 

Povpreļna debelina izolacije stavb v strnjenem naselju je 5,56 % in v razprġeni poselitvi 2,56 

%. Povpreļna debelina izolacije stavb v celotnem vzorcu Ġtor znaġa 1,75 cm.  

 

Tabela 14. Debelina izolacije stavb 

 Povpreļna debelina izolacije strehe 

(cm) 

Strnjeno naselje 5,56  

Razprġena poselitev 2,56 

Celoten vzorec obļine Ġtore 1,75 

 

 
Graf 18. Primerjava zastopanosti vrste izolacije strehe v strnjenem naselju in na obmoļju razprġene 

poselitve 

 

Tip kritine in izolacija streh  

 

Iz analize vrste kritine stavb v obļini Ġtore lahko ugotovimo, da je skoraj polovica stavb 

pokritih z opeļno kritino (42,94 %), 13,53 % stavb je pokritih s ploļevinasto kritino, 12,94 % 

je pokritih z azbestno-cementno, z minimalno razliko tudi vlakno-cementna 12,35 %, najmanj 

pa bitumenska kritina 1,76 %. 
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Tabela 15. Vrsta kritine stavb v vzorcu obļine Ġtore 

Nosilna 

konstrukcija  

Strnjeno naselje 

Ġtore (%) 

Razprġena poselitev 

(%) 

Celoten vzorec 

Ġtore (%) 

azbestno - cementna 21,79 5,43 12,94 

vlakno cementna 21,79 4,35 12,35 

opeļna 30,77 53,26 42,94 

betonska 1,28 10,87 6,47 

ploļevina 8,97 17,39 13,53 

bitumenska 1,28 2,17 1,76 

ne ve 14,10 6,52 10,00 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 

 

 
Graf 19. Deleģi (%) vrste kritine stavb v celotnem vzorcu Ġtore 

 

Iz primerjave zastopanosti vrste kritine v strnjenem naselju Ġtor in na obmoļju razprġene 

poselitve ugotovimo, razlike, in sicer se je zastopana opeļna kritina v veļjem deleģu na 

obmoļju razprġene poselitve kot na obmoļju strnjene poselitve za dobrih 20 %. Veļje razlike 

med strnjeno in razprġeno poselitvijo se kaģejo ġe pri vseh ostalih kritinah. Razlike prikazuje 

graf 20.    
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Graf 20. Primerjava zastopanosti vrste kritine v strnjenem naselju Ġtore in na obmoļju razprġene 

poselitve.  

 

Pri analizi prisotnosti in debeline izolacije streh smo ugotovili, da kar 44,77 % anketiranih ni 

odgovorilo na to vpraġanje, in sicer iz dveh razlogov, ker izolacija strehe ni prisotna ali ker 

niso poznali debeline izolacije.  

 

Povpreļna debelina izolacije streh je v strnjenem naselju 5,56 cm, na obmoļju razprġene 

poselitve pa 2,56 % kar pomeni, da se povpreļna debelina izolacije streh med strnjeno in 

razprġeno poselitvijo razlikuje za polovico. Povpreļna debelina izolacije streh v celotnem 

vzorcu Ġtor znaġa 1,75 cm.  

 

Tabela 16. Izolacija strehe 

 Odstotek v celotnem vzorcu obļine 

Ġtore 

Ni odgovora / ni izolacije 44,77 

Izolacija strehe je prisotna 55,23 

 

Tabela 17. Debelina izolacije strehe 

 Povpreļna debelina izolacije strehe 

(cm) 

Strnjeno naselje 5,56 

Razprġena poselitev 2,56 

Celoten vzorec obļine Ġtore 1,75 

 

Iz analize vrste izolacije streh lahko ugotovimo, da prevladuje izolacija s kameno volno 

(33,68 %). V visokem deleģu je zastopana tudi steklena volna (16,84 %).  
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Tabela 18. Vrsta izolacije streh 

Vrsta izolacije Strnjeno naselje 

Ġtore (%) 

Razprġena poselitev 

(%) 

Celoten vzorec 

Ġtore (%) 

steklena volna 9,09 16 16,84 

stiropor 2,60 1 1,05 

zraļni most 1,30 0 0,00 

les 0,00 1 1,05 

kokosova vlakna 0,00 1 1,05 

kamena volna  5,19 32 33,68 

novoterm 1,30 0 0,00 

baumit 0,00 1 1,05 

demit 0,00 3 3,16 

Ni odgovora 80,52 40 42,11 

Skupaj 100,00 95 100 

 

 
Graf 21. Deleģi vrste izolacije strehe v celotnem vzorcu Ġtore 

 

Izolacija streh s stiroporom je viġja na obmoļju strnjenega naselja (63,64 %) kot na obmoļju 

razprġene poselitve (44,44 %).  

 

Menjava in/ali posodobitev kurilne naprave  

 

8,38 % obļanov bo v bliģnji prihodnosti menjalo kurilno napravo. Ostali ne nameravajo 

menjati kurilne naprave.  

 

Tabela 19. Menjava kurilnih naprav v bliģji prihodnosti 

Interes za menjavo kurilne naprave Odstotek v celotnem vzorcu obļine Ġtore 

Ne 91,62 % 

Da 8,38 % 
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Najveļ anketiranih, ki bodo v prihodnje menjali kurilno napravo je odgovorilo, da bodo 

kurilno napravo zamenjali z mestnim plinovodom (35,71 %), sledi kotel na biomaso (14,29 

%), ter kotel na kurilno olje (14,29 %). 7,14 % vzorca bo preġlo na ogrevanje s toplotno 

ļrpalko. 

 

Tabela 20. Menjava kurilnih naprav z drugim tipom  

Tip menjave kurilne 

naprave 

Odstotek (%) anketiranih, ki so odgovorili, da bodo 

zamenjali kurilno napravo z drugim tipom 

mestni plinovod 35,71 % 

kotel na biomaso 14,29 % 

kotel na kurilno olje 14,29 % 

toplotno ļrpalko  7,14 % 

drugo (na drva) 28,57 % 

Skupaj  100,00  

 

 
Graf 22. Deleģi (%) planiranih menjav kurilne naprave v vzorcu anketiranih, ki so odgovorili, da bodo v 

bliģnji prihodnosti menjali kurilno napravo v obļini Ġtore 

  

Poraba elektriļne energije v gospodinjstvih v obļini Ġtore  

 

Pri analizi porabe elektriļne energije v gospodinjstvih smo ugotovili, da povpreļno 

gospodinjstvo porabi 375,28 kWh na mesec. Povpreļni meseļni raļun za elektriko pa znaġa 

52,31 ú. 

 

Tabela 21. Poraba elektriļne energije v celotnem vzorcu anketiranih v obļini Ġtore 

Povpreļna poraba elektriļne energije (kWh) na mesec 375,28 kWh 

Povpreļni stroġek elektriļne energije na mesec 52,31 ú 

 

18% 

7% 

7% 

4% 
14% 

50% 

Menjava kurilne naprave 

mestni plinovod

kotel na biomaso

kotel na kurilno olje

ǘƻǇƭƻǘƴƻ őǊǇŀƭƪƻ

drugo (na drva)

Skupaj



Lokalni energetski koncept obļine Ġtore ï konļno poroļilo  

  

31 

IZRAĻUN KAZALNIKOV  

 

Raba primarne energije na prebivalca in na m
2
 ogrevane povrġine 

 

Tabela 22. Raba primarne energije na prebivalca in na m
2
 ogrevane povrġine 

Skupna letna koliļina porabe  energentov v 

celotnem vzorcu Ġtore 
3.486,56 MWh = 3.486.560 kWh 

Ġtevilo prebivalcev vkljuļenih v vzorec 548 

Raba primarne energije na prebivalca 6.362,33 kWh/prebivalca 

Skupna ogrevalna povrġina v vzorcu celotne 

Ġtore 

 15.487,58 m
2
 

Raba primarne energije/m
2
 ogrevane 

povrġine 

225,12 kWh/m
2
  

 

Povpreļna raba energije v vzorcu obļine Ġtore na prebivalca znaġa 6.362,33 kWh, kar je 

precej veļ od slovenskega povpreļja, ki na podlagi podatkov Statistiļnega urada RS (Poraba 

energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija, 2010 ï konļni podatki) znaġa 4.390 kWh na 

prebivalca. 

  

Glede na rabo primarne energije na m
2
 ogrevalne povrġine, hiġe oziroma stanovanja v obļini 

Ġtorah, spadajo med potratne tipe hiġ.  

 
Tabela 23. Umestitev povpreļne hiġe v obļini Ġtore po tipu hiġe glede na rabo primarne energije na m

2
 

ogrevalne povrġine  

Tip hiġe Raba primarne energije na 

m
2
 ogrevalne povrġine  

(kWh/m
2
) 

Povpreļna raba 

primarne energije /m
2
 

ogrevane povrġine v 

obļini Ġtore 

Zelo potratna Nad 250  

Potratna 200 - 250 225,12 kWh/m
2
 

Povpreļna 150 ï 200  

Varļna 60-80 / 100 - 150  

Nizkoenergijska / zelo varļna 30-50 / 50 - 100  

Hiġa prihodnosti / pasivna Manj kot 50 / pod 15  

 

Energijski raļun za individualna stanovanja v obļini Ġtore  

 

Energijski raļun prikaģe okvirni letni stroġek oskrbe stanovanj s toplotno energijo v 

obravnavanem letu. Prikaģe se kot seġtevek stroġkov stanovanj za posamezne vrste 

uporabljenih energentov.  

 

Skupni ocenjeni letni stroġki vzorca Ġtore (9,3 % vseh gospodinjstev) za ogrevanje 

individualnih stanovanj znaġa 160.873,72 ú. Glede na rabo koliļine energenta, najveļji 

stroġek predstavlja raba ekstra lahkega kurilnega olja. 

Pri odloļitvi za naļin ogrevanja je potrebno upoġtevati veļ dejavnikov, in sicer ceno 

energenta, spreminjanje cene energenta, zaļetno investicijo v celoten sistem ogrevanja, 

izkoristek sistema ter ekoloġko sprejemljivost sistema.  
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Vrsta 

energenta 

Letna koliļina 

energenta 

Preraļun v 

MWh  

Cena energenta v 

ú/MWh 

Letni stroġek za 

posamezen 

energent v ú 

premog 7.000 kg 26,6  41,9 1114,54 

les 1.493,8 prm 2.614,15 24,9 65.092,33 

ELKO 60.400 L 604 105,40 63.661,6 

UNP 22.692 L 157,71 126,1 19.887,23 

Elektrika 84,1 MWh 84,1 132,2 11.118,02 

Skupaj  3.486,56  
160.873,72 

 
Vir: Statistiļni urad, DD 5.000 - Ò 15.000 kWh z vsemi davki, **Vir: Adriaplin, vse dajatve vkljuļene; uradne 

strani distributerjev  
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 ANALIZA  RABE ENERGIJE V JAVN IH STAVBAH  3.2

 

Obļina Ġtore razpolaga z naslednjimi javnimi stavbami, ki so bile vkljuļene v analizo rabe 

energije: 

Javna stavba  Naslov  Dejavnost  

OĠ Ġtore  Ulica Cvetke Jerin 5 Vzgoja in izobraģevanje  

Podruģniļna ġola Kompole  Kompole 92 Vzgoja in izobraģevanje 

Vrtec Lipa  Ulica Cvetke Jerin 5 Vzgoja in izobraģevanje 

Obļinska stavba Ġtore  Cesta XIV divizije 15 Obļinska uprava 

Kulturni dom Ġtore  Cesta XIV divizije 29 Kultura  

Knjiģnica Ġtore   Udarniġka 10 Izobraģevanje  

Ġportno druġtvo Kovinar   Udarniġka ulica 12  Ġport 

Krajevna skupnost Svetina  Svetina 6 Obļinska uprava  

Zdravstvena postaja Ġtore  Cesta Kozjanskega odreda 2 Zdravstvena dejavnost  

Raba toplotne energije v javnih stavbah obļine Ġtore  

Ogrevalne povrġine javnih stavb 

Iz primerjave ogrevalnih povrġin in spodnjega grafa, ki prikazuje ogrevalne povrġine javnih 

stavb v obļini Ġtore, je razbrati, da Osnovna ġola Ġtore ogreva najveļjo povrġino. Med 

veļjimi javnimi stavbami so ġe Vrtec Lipa, Zdravstvena postaja Ġtore in Kulturni dom Ġtore.  

 

Graf 23. Primerjava ogrevalne povrġine stavb v javni lasti  v obļini Ġtore 

 

Naļin ogrevanja in vrsta energentov za ogrevanje javnih stavb 

 

Veļina javnih stavb se ogreva preko individualne kotlovnice z zemeljskim plinom. 

Podruģniļna ġola Kompole se ogreva z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO) in prostori 

Krajevne skupnosti Svetina z utekoļinjenim naftnim plinom (UNP).  
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Tabela 24. Naļin in vrsta energenta za ogrevanje javnih stavb  

Javna stavba  Naļin ogrevanja  Vrsta energenta  

OĠ Ġtore individualna kotlovnica, 

daljinsko ogrevanje   

Zemeljski plin  

Podruģniļna ġola Kompole  individualna kotlovnica  Ekstra lahko kurilno olje  

Vrtec Lipa  individualna kotlovnica, 

daljinsko ogrevanje   

Zemeljski plin, toplotna 

ļrpalka  

Obļinska stavba Ġtore  individualna kotlovnica, 

daljinsko ogrevanje    

Zemeljski plin  

Kulturni dom Ġtore  individualna kotlovnica, 

daljinsko ogrevanje,  obļasno 

klimat   

Zemeljski plin  

Knjiģnica Ġtore  individualna kotlovnica, 

daljinsko ogrevanje    

Zemeljski plin 

Ġportno druġtvo Kovinar   individualna kotlovnica, 

daljinsko ogrevanje    

Zemeljski plin  

Krajevna skupnost Svetina  individualna kotlovnica  UNP  

Zdravstvena postaja Ġtore individualna kotlovnica, 

daljinsko ogrevanje   

Zemeljski plin  

 

Analiza porabe toplotne energije v javnih stavbah v obļini Ġtore za obdobje 2008-2012 

 

Razpredelnica 25 in graf 24 prikazujeta porabo energije za ogrevanje v javnih stavbah, med 

leti 2008 in 2012. Po podatkih OĠ Ġtore porabi na leto najveļ toplotne energije, temu sledijo 

Vrtec Lipa, podruģniļna ġola Kompole, Kulturni dom Ġtore in obļinska stavba. Manjġi objekti 

porabijo glede na manjġo ogrevalno povrġino in neredno uporabo prostorov bistveno manj 

toplotne energije. 

 

Tabela 25. Poraba energije za ogrevanje v javnih stavbah obļine Ġtore od leta 2008-2012 

Javna stavba  v kWh 

 2008 2009 2010 2011 2012 

OĠ Ġtore 306.370 329.380 380.020 403.430 366.680 

Podruģniļna ġola 

Kompole  

71.070 96.820 88.680 92.110 91.790 

Vrtec Lipa  131.300 141.170 162.870 132.880 132.650 

Obļinska stavba Ġtore  35.867 28.736 32.551 32.607 34.894 

Kulturni dom Ġtore  75.234 82.754 83.143 79.642 39.636 

Zdravstvena postaja 

Ġtore 

35.103 35.162 33.742 31.931 28.528 

Knjiģnica Ġtore  - - - 1.880 14.734 

Ġportno druġtvo 

Kovinar  

- - - 3.899*  10.455 

Krajevna skupnost 

Svetina 

6.741 4.133 4.070 8.446 5.599 

Skupaj  661.685 718.155 785.076 782.926 724.966 
*objekt priļel delovati   
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Graf 24. Poraba toplotne energije za ogrevanje javnih stavb obļine Ġtore 2008-2012 

 

Analiza stroġkov za toplotno energijo v javnih stavbah v obļini Ġtore za obdobje 2008-

2012 

 

Najviġje stroġke za ogrevanje ima OĠ Ġtore. V obdobju med 2008 in 2012 stroġki za 

ogrevanje bistveno naraġļajo, v primerjavi z letom 2008 so bili stroġki za ogrevanje v letu 

2012 skoraj za 2-krat viġji. Visoke stroġke za toplotno energijo imajo ġe Vrtec Lipa, 

Zdravstvena postaja Ġtore.     

 

Tabela 26. Stroġek za ogrevanje javnih stavb obļine Ġtore od leta 2008 do leta 2012 

Javna stavba  v ú 

2008 2009 2010 2011 2012 

OĠ Ġtore 18.688 20.092 23.181 46.538 52.771 

Podruģniļna ġola 

Kompole  

4.999 12.877 13.453 8.101 9.239 

Vrtec Lipa  8.009 2.259 9.935 7.248 11.459 

Obļinska stavba 

Ġtore  

2.230,30 2.115,85 2.026,09 2.088,47 2.882,93 

Kulturni dom Ġtore  6.342 6.138,62 4.731,12 5.619,01 4.794,86 

Zdravstvena postaja 

Ġtore 

23.341,70 23.101,80 21.836,27 24.107,04 20.589,24 

Knjiģnica Ġtore  - - - 67,90 24.295,55 

ĠD Kovinar - - - 270,04 869,51 

Krajevna skupnost 

Svetina 

2.370,84 1.453,54 1.431,36 2.970,46 1.969,20 

SKUPAJ  65.981 68.038 76.594 97.010 128.870 
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Graf 25. Stroġek za ogrevanje za javne stavbe obļine Ġtore v obdobju 2008-2012 

 

Poraba elektriļne energije v javnih stavbah obļine Ġtore   

 

Najveļ elektriļne energije letno porabi Zdravstveni dom Ġtore, in sicer je porabil leta 2012 

79.592 kWh elektriļne energije. Temu sledi OĠ Ġtore, ki je v letu 2012 porabila 41.427 kWh 

elektriļne energije. Temu sledi Vrtec Lipa  in obļinska stavba. Potrebno je opozoriti, da so to 

objekti, ki so polno zasedeni vse dni v tednu, medtem, ko so objekti kot so Kulturni dom 

Ġtore, Ġportno druġtvo Kovinar ipd., stavbe, ki so zasedene obļasno.   

 

Tabela 27. Poraba elektriļne energije v javnih stavbah obļine Ġtore (v kWh) v letih od 2008 do 2012  

Javna stavba  kWh 

2008 2009 2010 2011 2012 

OĠ Ġtore 45.633 47.477 49.141 41.635 41.427 

Podruģniļna ġola 

Kompole  

11.310 12.877 13.453 9.886 9.897 

Vrtec Lipa  34.443 34.502 32.398 9.800* 34.260 

Obļinska stavba Ġtore  14.991 12.425 13.458 10.583 12.975 

Kulturni dom Ġtore  5.944 6.983 7.376 5.882 8.854 

Zdravstvena postaja 

Ġtore 

47.794 73.960 95.556 85.271 79.592 

Knjiģnica Ġtore  - - - 218 2.059 

ĠD Kovinar  - - - 730 3.211 

Krajevna skupnost 

Svetina 

1.788 1.660 1.596 1.560 1.816 
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ĠD Kovinar  - - - 730 3.211 

SKUPAJ  161.903 189.884 212.978 156.495 197.302 

*V letu 2011 se je izvajala adaptacija vrtca 

Graf 26. Poraba elektriļne energije v javnih stavbah obļine Ġtore med leti 2008-2012 

 

Stroġki za elektriļno energijo v javnih stavbah obļine Ġtore  

 

Najviġje stroġke za elektriļno energijo ima Zdravstvena postaja Ġtore. Skladno z najviġjo 

porabo toplotne energije in uporabno povrġino OĠ Ġtore. Po stroġkih za elektriļno energijo 

sledijo OĠ Ġtore in Vrtec Lipa.     

 

Tabela 28. Stroġki za elektriļno energijo v javnih stavbah obļine Ġtore  od leta 2008-2012 

Javna stavba  v ú 

2008 2009 2010 2011 2012 

OĠ Ġtore 7.552 7.972                8.338 5.931 5.855 

Podruģniļna ġola 

Kompole  

1.701 2.009 2.151 1.003  1.153 

Vrtec Lipa  5.295 5.300 5.355 1.150* 5.218 

Obļinska stavba 

Ġtore  

2.169,44 1.908,96 786,45 688,63 878,28 

Kulturni dom Ġtore  666,09 1.290,21 852,14 645,67 778,36 

Zdravstvena postaja 

Ġtore 

9.611,65 13.691,82 12.519,23 10.581,42 10.547,96 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012

k
W

h 

Leto  

tƻǊŀōŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƧŀǾƴƛƘ ǎǘŀǾō Ǿ ƻōőƛƴƛ ~ǘƻǊŜ нллу-2012 (v kWh)  

h~ ~ǘƻǊŜ

tƻŘǊǳȌƴƛőƴŀ Ǒƻƭŀ YƻƳǇƻƭŜ

Vrtec Lipa

hōőƛƴǎƪŀ ǎǘŀǾōŀ ~ǘƻǊŜ

YǳƭǘǳǊƴƛ ŘƻƳ ~ǘƻǊŜ

½ŘǊŀǾǎǘǾŜƴŀ ǇƻǎǘŀƧŀ ~ǘƻǊŜ



Lokalni energetski koncept obļine Ġtore ï konļno poroļilo  

  

38 

Knjiģnica Ġtore  - - - 59,26 305,63 

Krajevna skupnost 

Svetina 

205,90 245,67 201,55 219,98 289,04 

ĠD Kovinar - - - 132,51 373,98 

SKUPAJ  27.201 32.418 30.203 19.261 25.399 
*V letu 2011 se je izvajala adaptacija vrtca 

Graf 27. Stroġki za elektriļno energijo v javnih stavbah v obļini Ġtore od leta 2008 do 2012 
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Analiza stanja javnih stavb v obļini Ġtore 

V vseh javnih stavbah so bili izvedeni poenostavljeni energetski pregledi, ki so podali analizo 

obstojeļega stanja javnih stavb in nakazali na potenciale uļinkovite rabe energije v 

posameznih javnih stavbah.  

Namen energetskega pregleda je prav tako odkrivanje ġibkih toļk rabe energije v javnih 

stavbah, ki jih prikazujemo v nadaljevanju v poglavju 6. 

Leto izgradnje objekta in morebitne adaptacije  

V obļini Ġtore je bila veļina javnih zgradb vsaj delno adaptiranih. V letu 2011 je obļina 

obnovila vrtec Lipa in leta 2013 kulturni dom.   

Tabela 29. Leto izgradnje in adaptacije javnih stavb v obļini Ġtore  

Javna stavba  Leto izgradnje  Leto adaptacije  

OĠ Ġtore 1967 1999 

Vrtec Lipa 1969 2011 

Podruģniļna ġola Kompole 1967 2002 

Obļinska stavba Ġtore  1890 1997 

Kulturni dom Ġtore  1953 2013 

Zdravstvena postaja Ġtore 1980 2003 (fasada) 

Knjiģnica Ġtore  1965 2004 

Krajevna skupnost Svetina 1980 2000 (streha) 

ĠD Kovinar 1965 2004 

 

Tip oken na javnih stavbah 

V javnih stavbah obļine Ġtore so vgrajena bodisi plastiļna, bodisi lesena okna. Na zdravstveni 

postaji Ġtore so v letu 2012 in 2013 zamenjali okna, in sicer so vgradili PVC okna Termopan 

z dvojno zasteklitvijo. O tipu oken na OĠ Ġtore, vrtec Lipa in Podruģniļni ġoli ni podatkov.  

Tabela 30. Tip oken in leto vgradnje  

Javna stavba  Tip oken  Leto vgradnje  

OĠ Ġtore ni podatka  1999 

Vrtec Lipa ni podatka 2010 

Podruģniļna ġola Kompole ni podatka 2002 

Obļinska stavba Ġtore  pol lesenih/pol plastiļnih  Del 1990/del 1997 

Kulturni dom Ġtore  Plastiļna  2003 

Zdravstvena postaja Ġtore PVC okna Termopan dvojna 

zasteklitev  

2012,2013 

Knjiģnica Ġtore Lesna okna  1965 

Krajevna skupnost Svetina Lesena  1980/2000 streġna okna  

ĠD Kovinar Plastiļna okna  2004 

 

Z vidika uļinkovite rabe energije bi bilo potrebno obnoviti okna na stanovanjskem objektu 

knjiģnice Ġtore, kjer se trenutno nahajajo druġtveni prostori in knjiģnica.  
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Tip kritine in izolacija streh javnih stavb  

Veļina javnih stavb ima ploļevinasto kritino. Za OĠ Ġtore, vrtec Lipa in Podruģniļno ġolo 

Kompole ni podatkov o vrsti in debelini izolacije. Preostale javne stavbe imajo za izolacijo 

uporabljen Tervol, v debelini od 10 do 17 cm. Kulturni dom Ġtore je ob obnovi bil izoliran s 

17 cm debelino izolacije.   

Tabela 31. Tip kritine, vrsta in debelina izolacije strehe  

Javna stavba  Tip kritine  Vrsta izolacije  Debelina izolacije  

OĠ Ġtore ni podatka  ni podatka  ni podatka  

Vrtec Lipa ni podatka  ni podatka  ni podatka  

Podruģniļna ġola 

Kompole 

ni podatka  ni podatka  ni podatka  

Obļinska stavba Ġtore  Ploļevina  Tervol na zgornji 10 cm  

Kulturni dom Ġtore  Izolirana ploļevina Tervol  17 cm  

Zdravstvena postaja 

Ġtore 

Valovitka (ESAL)  Paropropustna folija 0 

Knjiģnica Ġtore Azbestno-cementna  Tervol  10 cm  

Krajevna skupnost 

Svetina 

Ploļevina Tervol  10 cm  

ĠD Kovinar Ploļevina  Tervol na zgornjih 

stropovih  

10 cm  

 

Izolacija tal  

Veļina javnih stavb nima ustrezne izolacije tal. Objekti kot so obļinska stavba, zdravstvena 

postaja in knjiģnica imajo na podloģen beton ġe 5 cm izolacije s stiroporjem.  

Tabela 32. Vrsta in debelina izolacije tal  

Javna stavba  Vrsta izolacije  Debelina izolacije (v cm) 

OĠ Ġtore ni podatka  ni podatka  

Vrtec Lipa ni podatka  ni podatka  

Podruģniļna ġola Kompole ni podatka  ni podatka  

Obļinska stavba Ġtore  Podloģni beton/stiropor  5 cm stiropor 

Kulturni dom Ġtore  Dvorana ï hidroizolacija z 

lesenim podom; avla, WC ï 

podloģni beton s keramiko; 

1. Nadstropje ï podloģni 

beton s 5 cm izolacije  

5 cm 

Zdravstvena postaja Ġtore ESTRIH CA 3-5 cm  

 

Knjiģnica Ġtore Podloģni beton  0 

Krajevna skupnost Svetina Podloģen beton + stiropor  5 cm stiropor  

ĠD Kovinar Podloģni beton  5 cm stiropor  

Izolacija stavbe  

Tabela 33. Vrsta in debelina izolacije stavbe  

Javna stavba  Vrsta izolacije stavbe  Debelina izolacije stavbe 

(cm) 
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OĠ Ġtore ni podatka  ni podatka  

Vrtec Lipa ni podatka  ni podatka  

Podruģniļna ġola Kompole ni podatka  ni podatka  

Obļinska stavba Ġtore  Ni izolacije/klasiļna fasada z 

debelino sten 60 cm  

Ni izolacije  

Kulturni dom Ġtore  Kamena volna  15 cm  

Zdravstvena postaja Ġtore Fasadni stiropor (EPS 

ploġļe) 

8 cm  

Knjiģnica Ġtore Samo omet  0 cm  

Krajevna skupnost Svetina Klasiļna fasada, ni izolacije  0 

ĠD Kovinar severna stena z demit fasado, 

ostalo ni izolacije  

8 cm  

 

Z vidika uļinkovite rabe energije bi bilo potrebno izolirati vse stene stavbe ĠD Kovinar, 

objekt, kjer se nahaja knjiģnica Ġtore ter obļinsko stavbo obļine Ġtore.  

Termostatski ventili v javnih stavbah  

Sama centralna regulacija temperature ne zagotavlja doseganja ģelenih temperatur v vseh 

prostorih, ġe posebej, ļe ogrevalni sistem ni res natanļno projektiran in izveden, zato je 

potrebna lokalna regulacija na ogrevalih. Regulacija ogrevanja z roļnimi ventili na ogrevalih 

je zelo groba in z vidika energijske uļinkovitosti slaba. V veļini evropskih drģav so ģe 

sprejeli ustrezne predpise, ki uporabnikom nalagajo obvezno vgradnjo termostatskih ventilov. 

Investicija v ta ukrep uļinkovite rabe energije se zelo hitro povrne, saj so doseģeni prihranki 

energije po podatkih Agencije za uļinkovito rabo energije do 15 %. 
 

Tabela 34. Deleģ termostatskih ventilov v javnih stavbah obļine Ġtore  

Javna stavba  Ġtevilo termostatskih 

ventilov  

Deleģ termostatskih 

ventilov  

OĠ Ġtore ni podatkov  ni podatkov  

Vrtec Lipa ni podatka ni podatka 

Podruģniļna ġola Kompole ni podatka  ni podatka  

Obļinska stavba Ġtore  13 100 %  

Kulturni dom Ġtore  0 0 

Zdravstvena postaja Ġtore 60 10 % 

Knjiģnica Ġtore 0 0 

Krajevna skupnost Svetina 0 0 

ĠD Kovinar 0 0 

 

Predlagamo namestitve termostatskih ventilov na vseh radiatorjih javnih stavb v obļini Ġtore.  

Ogrevalni sistemi in kurilne naprave v javnih stavbah  

Javne stavba obļine Ġtore imajo po veļini plinske peļi, katerih starost se v povpreļju giblje 

med 9 do 15 let.  
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Tabela 35. Tip kurilne naprave, moļ in starost kurilne naprave  

Javna stavba  Tip kurilne naprave  Starost kurilne 

naprave  

Moļ (v kW) 

OĠ Ġtore Viadrus G-300, 

Viadrus G-27 eco 

1995 (18 let) 

1997 (16 let) 

310 

31-38 

Vrtec Lipa Buderus Logamax 

plus GB 162 

2011 (2 leti) 80 

Podruģniļna ġola 

Kompole 

Viadrus PG-50 2002 (11 let) 40-60 

Obļinska stavba Ġtore  Plinska peļ/cevi niso 

izolirane, peļ se 

nahaja v sanitarijah  

2011 (11 let) 25 

Kulturni dom Ġtore  Plinska peļ/cevi niso 

izolirane, dvorana ï 

klimat (plinski) 

12 let  

0 let  

52 

Zdravstvena postaja 

Ġtore 

Buderus  

Izolacija cevi  

1998 (15 let) 350 

Knjiģnica Ġtore Plinska peļ v 

pralnici/cevi niso 

izolirane  

2004 (9 let) 25 

Krajevna skupnost 

Svetina 

Plinska peļ/cevi niso 

izolirane, peļ se 

nahaja v sanitarijah  

2004 (9 let) 25 

ĠD Kovinar Plinska peļ/ cevi niso 

izolirane, peļ se 

nahaja v pralnici  

2004 (9 let) 25 

 

Tip ģarnic  

Izobraģevalne ustanove ï ġola, vrtec in zdravstveni dom nimajo popisa svetil, medtem ko 

imajo preostale stavbe popis svetil. Veļina ģarnic v javnih stavbah ni varļnih. 100 % varļnih 

ģarnic ima vrtec Lipa, ki je bil obnovljen leta 2011 in objekt, v katerem se nahaja knjiģnica 

Ġtore. Z vidika uļinkovite rabe energije se predlaga vgradnja varļnih ģarnic v prihodnje.  

Tabela 36. Popis svetil in tip ģarnic  

Javna stavba  Popis svetil  Tip ģarnic (deleģ)  Senzor za vklop 

svetil  

OĠ Ġtore ne  V uļilnicah navadne, v 

sanitarnih varļne (5 %)  

ne 

Vrtec Lipa ne 100 % varļnih ģarnic  ne 

Podruģniļna ġola 

Kompole 

ne Fluorescentne/navadne/varļne 

v sanitarijah  

ne 

Obļinska stavba 

Ġtore  

da 82 fluorescentnih/ 12 

navadnih, od tega 10 varļnih 

(10 %)  

3 senzorji  

Kulturni dom Ġtore  da 394 fluorescetnih, navadnih 

in varļnih (varļnih 141 ï 36  

%)  

2 senzorja  

Zdravstvena postaja ne Preteģno cevne fluoresentne Senzor za vhod in 
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Ġtore ģarnice, varļne so za zunanjo 

razsvetljavo  

(minimalno ġtevilo varļnih 

ģarnic) 

ļasovni vklop 

zunanje 

razsvetljave  

Knjiģnica Ġtore da 16 varļnih (100 % varļnih) Varļne  

Krajevna skupnost 

Svetina 

da 19 fluorescentnih, 5 navadnih, 

0 varļnih  

Ne  

ĠD Kovinar da 22 ģarnic/8 ģarnic varļnih (36 

%) 

ne 

 

Priprava sanitarne vode 

Priprava sanitarne vode v veļini javnih stavb obļine Ġtore poteka centralno, in sicer s 

pomoļjo plinskih peļi.    

Tabela 37. Naļin priprave sanitarne vode v javnih stavbah obļine Ġtore  

Javna stavba  Naļin priprave sanitarne vode  

OĠ Ġtore Centralno  

Vrtec Lipa Centralno  

Podruģniļna ġola Kompole Centralno  

Obļinska stavba Ġtore  Lokalno/elektriļni hranilnik 5 l 

Kulturni dom Ġtore  Lokalno/ plin ï 120 l  

Zdravstvena postaja Ġtore Centralno/plin pozimi, elektrika poleti/ 500 l  

Knjiģnica Ġtore Centralno/plin  

Krajevna skupnost Svetina Centralno/plin 0 litrov  

ĠD Kovinar Centralno  

 

Naļin uporabe vode v sanitarnih  

 V javnih stavbah so v sanitarijah nameġļene navadne pipe, brez varļnih ukrepov za uporabo 

vode.  

Tabela 38. Naļin uporabe vode v sanitarijah 

Javna stavba  Naļin uporabe  

OĠ Ġtore navadne pipe  

Vrtec Lipa Navadne pipe  

Podruģniļna ġola Kompole Navadne pipe  

Obļinska stavba Ġtore  Klasiļno  

Kulturni dom Ġtore  Klasiļno  

Zdravstvena postaja Ġtore Klasiļno/WC kotliļki, 

navadne sanitarne baterije  

Knjiģnica Ġtore Klasiļno  

Krajevna skupnost Svetina Klasiļno  

ĠD Kovinar  
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Priprava hrane 

Hrana se pripravlja le v izobraģevalnih ustanovah obļine, v vrtcu in ġolah, kjer uporabljajo za 

pripravo hrane plin in elektriko.  

Tabela 39. Naļin priprave hrane v javnih stavbah obļine Ġtore  

Javna stavba   

OĠ Ġtore Plin, elektrika  

Vrtec Lipa Plin, elektrika 

Podruģniļna ġola Kompole Plin, elektrika  

Obļinska stavba Ġtore  / 

Kulturni dom Ġtore  / 

Zdravstvena postaja Ġtore / 

Knjiģnica Ġtore / 

Krajevna skupnost Svetina / 

ĠD Kovinar / 

 

Prezraļevanje in senļenje  

Veļina javnih stavb nima klimatskih naprav za prezraļevanje. Klimatske naprave se nahajajo 

le v vrtcu Lipa, v dvorani kulturnega doma Ġtore in v Zdravstveni postaji Ġtore, kjer imajo 

individualne klime po prostorih, kjer je to potrebno. Senļenje javnih stavb je s pomoļjo 

ģaluzij ali rolet. Knjiģnica Ġtore in ĠD Kovinar nimata na oknih vzpostavljene mehanizme 

senļenja.  

Tabela 40. Naļin prezraļevanja in senļenja   

Javna stavba  Prezraļevanje  Senļenje  

OĠ Ġtore Okna  Ģaluzije  

Vrtec Lipa Okna, klima  Rolete  

Podruģniļna ġola Kompole Okna  Ģaluzije  

Obļinska stavba Ġtore  Okna  Ģaluzije  

Kulturni dom Ġtore  Klima (dvorana)  Ģaluzije  

Zdravstvena postaja Ġtore Individualne klime, SPLIT 

sistem  

Zunanje ģaluzije  

Knjiģnica Ġtore Okna  Ni  

Krajevna skupnost Svetina Okna  Ģaluzije, rolo 

ĠD Kovinar Okna  Ni  
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Zasedenost objekta 

Javne stavbe kot so ġola, vrtec, zdravstvena postaja so 100 % zasedeni, med tem ko so 

preostali objekti zasedeni obļasno.   

Tabela 41. Zasedenost javnih objektov  

Javna stavba  Zasedenost  

OĠ Ġtore 100 % med 6.00 ï 16.00, popoldan glasbena ġola, rekreacija v 

telovadnici, ļistilke do 22.00 

Vrtec Lipa 100 % od 5.30 do 16.00, ļistilka do 22.00 

Podruģniļna ġola Kompole 7.00 ï 16.00 

Obļinska stavba Ġtore  Redno  

Kulturni dom Ġtore  Dvorana obļasno, druġtveni prostori 1-2 tedensko  

Zdravstvena postaja Ġtore 100 % 

Knjiģnica Ġtore Obļasno  

Krajevna skupnost Svetina Obļasno  

ĠD Kovinar Pozimi ï 2-krat tedensko, spomladi do jeseni ï vsak dan  
 

Energetski pregledi javnih stavb 

Med javnimi stavbami je imela le OĠ Ġtore energetski pregled. Obļina do sedaj ġe ni vodila 

energetskega pregleda.  

Tabela 42. Energetski pregledi javnih stavb in vodenje energetskega knjigovodstva  

Javna stavba  Energetski pregled  Energetsko knjigovodstvo  

OĠ Ġtore ja  ne 

Vrtec Lipa   ne ne  

Podruģniļna ġola Kompole ne  ne 

Obļinska stavba Ġtore  ne  ne  

Kulturni dom Ġtore  ne ne 

Zdravstvena postaja Ġtore ne ne 

Knjiģnica Ġtore ne ne 

Krajevna skupnost Svetina ne  ne  

ĠD Kovinar ne ne 
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IZRAĻUN KAZALNIKOV ZA JAVNE STAVBE  

Za merjenje rabe energije se uporablja kazalec energijsko ġtevilo, ki predstavlja specifiļno 

rabo energije na enoto ogrevalne povrġine javne zgradbe na leto.  

Pri izraļunu energijskega ġtevila javnih stavb (kWh/m
2
/leto) smo upoġtevali porabo energije 

za ogrevanje in elektriļne energije v 2012 glede na razpoloģljivost podatkov in moģnost 

izvajanja primerjalnih analiz.    

 

 
 
Graf 28. Energijska ġtevila javnih stavb v obļini Ġtore (v kWh/m

2
/leto) 

 

Najniģje energijsko ġtevilo ima Krajevna skupnost Svetina ï 39,86 kWh/m
2
/leto , temu sledi 

Ġportno druġtvo Kovinar, in sicer je v letu 2012 energijsko ġtevilo znaġalo 46,32 kWh/m
2
/leto. 

Pod priporoļeno vrednostjo energijskega ġtevila identificiranega za izobraģevalne ustanove, 

ki je 80 kWh/m
2
/leto, imajo ġe javne stavbe ï kulturni dom Ġtore (54,54 kWh/m

2
/leto in 

Zdravstvena postaja Ġtore (73,85  kWh/m
2
/leto). Za le te stavbe je znaļilno, da so v veļini 

primerov, razen Zdravstveni dom Ġtore, zasedene le obļasno. V le teh stavbah se nahajajo 

druġtveni prostori oziroma izvajajo prostoļasne aktivnosti, ki so obļasne.  

Najviġje energijsko ġtevilo ima Obļinska stavba Ġtore, in sicer je energijsko ġtevilo 192,37 

kWh/m
2
/leto. Temu sledi Stanovanjski objekt knjiģnica, kjer se nahaja knjiģnica, Podruģniļna 

ġola Kompole ï 165 kWh/m
2
/leto in vrtec Lipa ï 107,68 kWh/m

2
/leto. 

V povpreļju znaġa energijsko ġtevilo 106,99 kWh/m
2
/leto. Glede na priporoļeno vrednost, se 

v povpreļju kaģe odmik od priļakovane vrednosti za 26,99 kWh/m
2
/leto. 
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Struktura rabe primarne energije v javnih stavbah glede na energent 

86 % primarne energije za ogrevanje javnih stavb se pridobi iz zemeljskega plina (UNP), ki se 

distribuira preko daljinske distribucije podjetja Adriaplin d. o. o., v centru obļine Ġtore. Na ta 

naļin se ogrevajo osnovna ġola, vrtec, kulturni dom, obļinska stavba, ĠD Kovinar in 

stanovanjski objekt knjiģnica, kjer se nahaja knjiģnica. 12 % primarne energije se proizvede iz 

ekstra lahkega kurilnega olja, s katerim se ogreva podruģniļna ġola Kompole. Manj kot 

odstotek primarne energije za ogrevanje javnih stavb se proizvede iz UNP, s katerim se 

ogreva stavba Krajevne skupnosti Svetina.   

 
Tabela 43. Raba primarne energije glede na energent, ki se uporablja za ogrevanje javnih stavb v obļini 

Ġtore (v MWh) 

Energent  Raba primarne energije v letu 2012 (v 

MWh)  

Odstotek 

(%) 

Zemeljski plin  627 86 

Ekstra lahko kurilno olje  92 13 

UNP  6 1 

Skupaj  725 100,00 
 

Graf 29. Struktura rabe primarne energije v stavbah v javni lasti glede na energent  
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Struktura rabe primarne energije v javnih stavbah glede na 
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 ANALIZA RABE ENERGIJ E V PODJETJIH  3.3

 

V obļini Ġtore je bilo v septembru 2013 po podatkih AJPES-a registriranih 285 poslovnih 

subjektov. Na naslove podjetij smo poslali vpraġalnike, na podlagi katerih smo ģeleli pridobiti 

podatke o vrsti in letni porabi energenta za ogrevanje in tehnoloġke procese, letni porabi 

elektriļne energije, razpoloģljivosti odpadne toplote, opravljenem energetskem pregledu 

podjetja ter energetskem upravljavcu in moģnosti uporabe kogeneracije. Opravili smo tudi 

telefonske razgovore s posameznimi podjetji. Spodaj je opisano nekaj veļjih podjetij v obļini 

Ġtore. 

 

Za analizo rabe energije v podjetjih smo pripravili seznam vseh podjetij, ki imajo sedeģ  v 

obļini Ġtore in se tudi prostorsko nahajajo znotraj obļine Ġtore. Industrijsko cono Ġtore, ki se 

prostorsko nahaja znotraj Mestne obļine Celje nismo vkljuļili v analizo.      

Po dogovoru z obļino Ġtore smo v analizo vkljuļili sledeļa podjetja, ki jih v nadaljevanju na 

kratko predstavljamo: 

- Valji d. o. o.  

- Bosio d. o. o.  

- Dom Lipa  

- EHO d. o. o., PE Ġtore  

 

Valji d. d. je proizvodnjo podjetje valjev za metalurġka podjetja - valjarne ter za proizvodnjo 

plastike in gume. Veļina proizvodnje se proda v izvozu.  

V podjetju Valji d.o.o. uporabljajo tako za ogrevanje kot tudi za tehnoloġki proces zemeljski 

plin. V letu 2012 so porabili 330.000 m
3
 za ogrevanje prostorov in 1.700.000 m

3
 za 

tehnoloġke procese. Podjetje je v letu 2012 porabilo 16.142 MWh elektriļne energije. V 

primerjavi s celotnimi stroġki podjetja, znaġa stroġek elektriļne energije cca. 11 %. Podjetje 

nima izvedenega energetskega pregleda stavbe in nima energetskega upravljavca.  

Bosio d. o. o. je proizvodno podjetje industrijskih peļi in pralnih linij. V letu 2012 so porabili 

10.224  m
3
 zemeljskega plina za ogrevanje in tehnoloġke procese skupaj, to je 97 MWh. Po 

podatkih posredovanih iz podjetja so v letu 2012 porabili za 78 MWh elektriļne energije.  

Dom Lipa, druģba za socialno varstveno dejavnost d. o. o. je v 100% lasti druģbe NIVO, 

gradnje in ekologija, d.d. iz Celja. Podjetje razvija kompleksno dejavnost varstva starejġih, in 

to v skladu s sodobnimi evropskimi trendi. Prva lokacija za to dejavnost je v Ġtorah. Po 

podatkih Adria plin, d. o. o. so med veļjimi porabniki v obļini Ġtore. 

EHO d. o. o., PE Ġtore ima v obļini Ġtore poslovne prostore. Gre za podjetje, ki ima 

registrirano dejavnosti proizvodnje hladilnih in prezraļevalnih naprav. Po podatkih Adria 

plin, d. o.o. je med veļjimi porabniki zemeljskega plina v obļini.  
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 ANALIZA RABE ENERGIJ E V PROMETU 3.4

 

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu za obļino Ġtore je potrebno upoġtevati, da se 

zaradi narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja obļine. Zaradi 

tega je v okviru LEK-a nemogoļe doloļiti oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi 

katerih bi merili uļinkovitost rabe energije v prometu. 

 

V Lokalnem energetskem konceptu obļine Ġtore so predstavljeni sploġni podatki o 

obravnavanem sektorju. 

Cestno omreģje 

Po podatkih Direkcije RS za ceste je v obļini Ġtore po podatkih iz leta 2010 13,3 km drģavnih 

cest, od tega 4,2 km glavnih cest II-G2 in 9,1 km regionalne ceste III-R3. V obļini je 72,5 km 

obļinskih cest: 27,8 km lokalnih cest (LC), 44,3 km javnih poti in 0,4 krajevnih cest. 

 

 
Slika 3.Cestno omreģje obļine Ġtore (vir: Atlas okolja, 2013)  

 

 

 

 


















































































































































































